
福州职业技术学院校园无线网络全覆盖集成项目更正公告
各潜在投标人：

1、项目名称：福州职业技术学院校园无线网络全覆盖集成项目
2、招标编号：FJGC-G-2016-FS088
3、采购人：福州职业技术学院
   采购项目联系人：郑老师
   电话：0591-83760312
4、采购代理机构名称：福建国诚招标有限公司
采购代理机构地址：福州市古田路107号中美大厦24层
采购代理机构联系人：张林丽
采购代理机构联系方式：0591-83393310、83393312  传真：0591-83393305
5、首次公告日期：2016年9月30日
   更正日期：2016年10月20日
6、更正事项：
(1)原招标公告及招标文件中：招标文件购买时间及网上报名时间为：2016年09月30日08:00至2016年10月12日18:00，现延期变更为：2016年09月30日08:00至2016年10月27日18:00。
(2)原招标公告及招标文件中：投标截止时间为：2016年10月25日09:00，现延期变更为：2016年11月16日09:00。原开标时间为：2016年10月25日09:00，现延期变更为：2016年11月16日09:00。
注：上述招标公告及招标文件中涉及地方均作相应变更。
7、更正内容：
7.1删除原招标文件第8页3.1资格标准中阐明的“3.1.10投标人应具备有效的由中国电子信息行业联合会或工信部(原信息产业部)颁发的计算机信息系统集成贰级及以上资质证书，提供相关证明材料复印件；”内容。

7.2删除原招标文件第15页商务部分评分办法的2.1投标人综合实力中阐明的“(1)投标人所投网络设备生产厂家具有国内CMMI4或以上认证的得1分。(满分1分)注：报价供应商须同时提供有效证书复印件和CMMI官方中国区域网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现报价供应商提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，该不得分。(2)投标人具有安全生产许可证并具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。(满分1分)注：须提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，该不得分。(4)投标人所投网络设备生产厂家具有信息技术服务运行维护标准符合性证书(ITSS)的得1分。(满分1分)”全部内容。
7.3删除原招标文件技术、服务要求第22页AP主机、第23页微AP射频模块、第23页无线AP(智能天线)、第24页无线AP(定向天线)、第25页墙面式AP、第26页室外AP(定向天线)、第27页PoE接入交换机、第28页汇聚交换机、第28页室外POE适配器、第29页无线控制器、第23页上网行为管理、第33页日志管理系统、第33页千兆单模模块、第33页万兆单模模块中阐明的“为保证网络系统兼容性，要求AP主机、微AP射频模块、无线AP(智能天线)、无线AP(定向天线)、墙面式AP、室外AP(定向天线)、PoE接入交换机、汇聚交换机、室外PoE适配器、无线控制器、上网行为管理、日志管理系统、身份认证系统、千兆单模模块、万兆单模模块为同一品牌”内容。
7.4删除原招标文件技术、服务要求第25页墙面式AP中阐明的“9、考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过24mm(厚度)；”、“10、考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*87mm(长*宽)；”、“12、无线AP的外壳可以更换颜色，并提供不少于4种的颜色方案选择；”内容。
7.5删除原招标文件技术、服务要求第27页PoE接入交换机中阐明的“7、为响应国家节能减排、绿色环保号召，帮助用户省电。投标产品需具备并提供中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书；”内容。
7.6删除原招标文件技术、服务要求第28页汇聚交换机中阐明的“8、采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W；”的内容。
7.7招标文件第37页技术、服务要求中原阐明的内容：
	管线及施工
	　

	PVC管槽敷设及管内穿线
	4.5元/米，国标。
	21600米

	光缆敷设(12芯)
	5元/米，国标。
	3400米

	光缆敷设(144芯)
	10元/米，国标。
	1780米

	破路施工(如有)
	225元/米(国标，20CM厚)。
	80米

	光纤熔接
	25元/芯，按芯数计算，26*12+144*2=600，国标。
	25芯

	调试费
	按无线点位计算，48元/点位，共1788个无线点位，包括前后端接打及通路测试，国标。
	1788点


现更正为：

	管线及施工
	　

	PVC管槽敷设及管内穿线
	国标。
	21600米

	光缆敷设(12芯)
	国标。
	3400米

	光缆敷设(144芯)
	国标。
	1780米

	破路施工(如有)
	国标，20CM厚。
	80米

	光纤熔接
	按芯数计算，26*12+144*2=600，国标。
	600芯

	调试费
	按无线点位计算，共1788个无线点位，包括前后端接打及通路测试，国标。
	1788点


7.8招标文件技术、服务要求中“无线控制器授权增补”原阐明的内容：

	无线控制器授权增补
	支持在现有无线控制器WS5504上增加128个普通AP的控制授权。
	3套


现更正为：

	无线控制器授权增补
	1、支持在现有无线控制器WS5504上增加128个普通AP的控制授权。
2、若投标人所投设备授权非属于原系统，需同时配置整套同等功能、规模的系统，同时承诺免费提供对应的系统扩容授权，保证采购人将来的的使用需求。
	3套


8、补充内容：

8.1招标文件商务部分评分办法增加第2.5点：

投标人所投的AP主机、微AP射频模块、无线AP(智能天线)、无线AP(定向天线)、墙面式AP、室外AP(定向天线)、PoE接入交换机、汇聚交换机、室外PoE适配器、无线控制器、上网行为管理、日志管理系统、千兆单模模块、万兆单模模块为同一品牌的得3分。(满分3分)”
8.2招标文件商务部分评分办法原阐明的内容：

各投标人的商务部分得分为：B＝2.1＋2.2＋2.3＋2.4
现更正为：

各投标人的商务部分得分为：B＝2.1＋2.2＋2.3＋2.4+2.5
9、本更正公告为招标文件的组成部分，对各投标人均具有约束力，其他事项均按招标文件规定执行。
                  福建国诚招标有限公司
                                        2016年10月20日
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